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G-TWINシリーズ
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ブレーカのパイオニアとして、
先進の技術で市場ニーズに応えます。



G-TWIN   シリーズ
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富士電機は1968年のブレーカの製造開始に始まり、
1990年世界で初めて配線用遮断器・漏電遮断器の同一寸法を実現した
TWIN Breaker (ツインブレーカ)シリーズを発売。
市場に先駆けた様々な製品を世に送り出し、電気事故から人や
設備の安全を支えてきました。
このDNAを受け継ぎ、現在も市場の要求に応える革新的な製品で
ブレーカの先駆者であり続けています。



遮断
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あらゆる用途に適用できる充実の製品ラインアップ

配線用遮断器製品レンジ（一般用途） MCCB/ACB

用途で選ぶ

電動機保護用
ブレーカ

マニュアルモータスタータ
GVシリーズ、BM3シリーズ

G-TWINΛシリーズ

G-TWIN
DCシリーズ

コンパクトNSX
DCシリーズ

Acti9
DCシリーズ

コンパクト
ツイン

分電盤 
モジュール

単３中性線欠相保護付

計測・通信機能付き
FePSUブレーカ

電子式ブレーカ
BXシリーズ

電動機の過負荷保護も

電灯分電盤に

単相3線回路の中性線欠相保護に

機械装置・制御盤分岐回路用途に

太陽光発電設備など直流機器保護に

電力計測・通信機能も

125AF
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オートブレーカ
G-TWINシリーズ
32〜100AF

電子式ブレーカ
BXシリーズ
100〜250AF

カタログ番号62C1-J-0025

P3-2

P3-71

カタログ番号62D1-J-0123

P3-39

P3-101 P3-71

P3-78P3-55

P3-30P3-59

250AF

400AF 630/800AF

400/630AF 800〜1600AF

4000〜6300AF

低圧気中遮断器
DWシリーズ
800〜4000AF



遮断
容量
〔kA〕

定格電流〔A〕
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あらゆる用途に適用できる充実の製品ラインアップ

取付け接続方式で選ぶ

規格対応で選ぶ

漏電遮断器製品レンジ（一般用途） ELCB

漏電警報付ブレーカ

G-TWIN
G-TWIN Λ
UL登録品

母線プラグイン形

630/800AF

漏電保護はしたいが回路を落としたくない 各種取付方式に対応

国内・海外の主要規格・法規に対応したい

・表面形（�ねじ、平形、ブロック端子）
・裏面形�/�・埋込形�/�・挿入形�/�・引出形
・母線プラグイン形
・ソケット式

例えば、北米向け機械装置のSCCR要求に

5

漏電遮断器
G-TWINシリーズ
32〜100AF

電子式
漏電遮断器
EXシリーズ
250AF

P3-13

P3-50 P3-109

P3-8,25,31,36

PowerPact
シリーズ

カタログ番号62D1-J-0035

Multi9シリーズ

カタログ番号62D1-J-0032

● 国内：JIS　電気用品安全法
● 海外：UL　CSA　IEC　EN　UKCA　GB

250AF

125AF 400AF

400/630AF

P3-73



G-TWINシリーズ 
オートブレーカ・漏電遮断器

標準品で海外規格マルチ対応

取付互換

機種シリーズ　 適合規格　 認定取得規格 EC指令 UKCA指令 認証機関

G-TWINシリーズ

JIS IEC EN UL CSA GB CEマーク UKCAマーク TÜV
日本 国際 ヨーロッパ アメリカ カナダ 中国 ヨーロッパ イギリス（※） ドイツ

JIS EN
標準品

（スタンダード品）
MCCB ● ● ● ー ー ● ● ● ●
ELCB ● ● ● ー ー ● ● ● ●

UL登録品
（グローバル品）

MCCB ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ELCB ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※北アイルランドを除きます。

G-TWINスタンダード品、G-TWINグローバル品の2つのシリーズで世界主要地域の認証・規格に適合します。

アーク・ガス流制御遮断技術で高遮断性能を要求される国際規格対応品を旧形品と同一寸法で実現。
MCCB/ELCBも同一寸法です。

G-TWINα-TWIN（旧形品）

豊富な機種を揃えた32AF〜800AFの
配線用遮断器・漏電遮断器。

ビルや工場配電・制御盤・半導体製造装置など
電気事故から人や設備を守る汎用的な
配線用遮断器（MCCB）・漏電遮断器（ELCB）です。
先進の技術で、MCCB/ELCB同一寸法を実現して
います。

EW125JAGU
EW125JAG

BW125JAGU BW125JAG

短絡電流

ア
ー

ク
エ

ネ
ル

ギ
ー

旧形品
G-TWIN

アークエネルギー

30%-
アーク

消弧室

取付互換

■ アーク・ガス流制御遮断技術の効果

UL登録品 標準品

定格電流

5〜800A
BW□AG,EW□AG

P3-2
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電圧引外し
（MCCB/ELCB）

不足電圧引外し
（MCCB/ELCB）

補助スイッチ
（MCCB/ELCB）

警報スイッチ
（MCCB/ELCB）

G-TWINシリーズ

後付可能な内部付属装置の適用範囲を拡大。フレーム間、MCCB/ELCBで内部付属装置を共通化しています。

電圧引外し
（MCCB）

補助スイッチ
（MCCB/ELCB）

警報スイッチ
（MCCB/ELCB）

電圧引外し（ELCB）
不足電圧引外し（MCCB/ELCB）

32〜100AF

400〜800AF

125〜250AF

● 32/50/63/100AFの主な内部付属装置は共通です。

● 125/250AF の内部付属装置は共通です。
● ELCB の電圧 / 不足電圧引外し装置を本体内部に取付けできます。

● 400/630/800AF内部付属装置は共通です。
● ELCBの電圧/不足電圧引外し装置を本体内部に取付けできます。

電圧引外し
（MCCB/ELCB）

不足電圧引外し
（MCCB/ELCB）

補助スイッチ
（MCCB/ELCB）

警報スイッチ
（MCCB/ELCB）

漏電動作出力スイッチ
（ELCB）

フレーム間共用のカセット式付属装置
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工場向け
工場の省エネを陰で支えるIE3モータ対応ブレーカです。

FACTORY

高効率のトップランナー(IE3)モータの保護に最適な
配線用遮断器・漏電遮断器です。始動突入電流の大きな
スターデルタ始動回路で、電磁開閉器と組み合わせて
モータを電気事故から守ります。

トップランナーモータ(IE3)対応
高インスタントブレーカ

動力盤・制御盤に

電　流

時

間

サーマルリレーの動作特性
主回路電線の熱特性
モータの熱特性
ブレーカの動作特性

IE3モータ

IE1モータ

高インスタント
ブレーカ

一般配線用
ブレーカ

不要動作！

■ 動 作
BW100EAK

BW125JAK BW250EAK

G-TWINシリーズ 定格電流

50〜225A
BW□AK,EW□AK

P3-44

8



G-TWINシリーズ

ビル向け
365日、24時間眠らない重要施設で、
人知れず電気を見守っています。

BUILDING

電灯分電盤のメインブレーカに最適な単３中性線欠相
保護付ブレーカに漏電警報付を追加ラインアップしました。
病院・公共施設など漏電発生時に電源を落としたくない
重要回路に最適なブレーカです。

単３中性線欠相保護・漏電警報付
ブレーカ

単３中性線欠相保護付
ブレーカ

単３中性線欠相保護・
漏電警報付ブレーカ

漏電保護リレー

+ =

受配電盤・分電盤に

BW100EAV BW250EAV

G-TWINシリーズ 定格電流

20〜400A
BW□EAV

P3-54
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G-TWIN   シ【ラムダ】リーズ 

機械制御装置のグローバル化に対応した小形・
高性能な配線用遮断器・漏電遮断器。

一般配線用G-TWINシリーズをより小形化
しました。
スペースに制約のある機械装置・制御盤の
分岐回路に最適なブレーカです。

小形化 高遮断容量

高遮断性能を実現したアーク転流遮断技術

配線用遮断器、漏電遮断器ともに同一サイズ。
3極品幅54mm、2極品幅36mmの
薄幅構造（当社従来比−28％）、
ELCBの2極品も幅36mmを実現。

アーク転流遮断技術で1ランク上の遮断性能を実現、 
制御盤分岐回路の市場ニーズにマッチ。

54mm
←

ブレーカの種類 G-TWIN  シリーズ

標準品
（スタンダード品）

低遮断形 7.5kA

高遮断形 15kA

UL登録品（グローバル品）　 18kA
※標準品は JIS/IEC,AC230V、UL 登録品は UL489、AC240V の遮断容量で比較。

消弧装置

接点

アークランナー磁気ヨーク

アーク

遮断部隔離構造

富士独自の遮断構造で、遮断時のアークを高速駆動し、高遮断性能を達成しました。

磁気ヨークの最適化による磁気駆動力、遮断部隔離、樹脂アブレーションガス流制御技術による
アーク駆動力により、接点間のアークをアークランナーに高速転流し、消弧装置に速やかに駆動。

遮断時の通過エネルギー（I2t）を従来品の半分以下に
低減しました。

遮断性能

1.5倍

幅寸法

28%-

オートブレーカ・漏電遮断器

EW32SBG
KKD12-140

EW32SBG
KKD12-143

UL登録品 標準品

BW50RBGU
KKD12-116

BW50RBGU
KKD12-119

定格電流

5〜63A
BW□BG,EW□BG

P3-30
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G-TWIN  シリーズ

スプリング端子

端子カバーの本体密着取付での取外しが容易

国内外の各種規格に標準対応、機械装置の輸出向け先別の設計変更が不要です。

● IEC35mmレール取付に標準対応、ねじ取付も可能。 （注）取付ねじは同梱していません。

● 内部付属装置はカセット方式で取付が簡単、種類も豊富。
● MCCB/ELCB共に付属装置付でも本体密着取付が可能。

● ねじ締め不要のスプリング端子配線方式
● プッシュイン構造で電線を挿入するだけで配線完了
● 端子カバー不要で充電部が露出しない感電防止構造（IP20）

● 端子部前面からの保護構造は、端子カバー不要

フィンガープロテクション：IP20

● 高い防じん、防水性能を持った外部操作ハンドルも取付可能、
制御盤ニーズにマッチ。

保護等級　N形：IP54、V形：IP65

● 漏電遮断器はIEC規格に適合した三相電源構造、
一相欠相時も漏電保護が可能。

レール取付標準 カセット式

補助スイッチ
警報スイッチ

機種シリーズ　 形式 適合規格　 認定取得規格 EC指令 UKCA指令 認証機関

G-TWIN  シリーズ

JIS IEC EN UL CSA GB CEマーク UKCAマーク TÜV
日本 国際 ヨーロッパ アメリカ カナダ 中国 欧州連合① イギリス② ドイツ

JIS EN

標準品
（スタンダード品）

MCCB
BW□EBG ● ● ● ー ー ● ● ● ●
BW□SBG ● ● ● ー ー ● ● ● ●

ELCB
EW□EBG ● ● ● ー ー ● ● ● ●
EW□SBG ● ● ● ー ー ● ● ● ●

UL登録品
（グローバル品）

MCCB BW50RBGU ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ELCB EW50RBGU ● ● ● ● ● ● ● ● ●

注① 北アイルランドを含む、注② 北アイルランドを除く。

指掛け用段差付、側面を持たずに工具不要で
取外しが可能です。
ロック部形状が異なる工具外し形も用意して
いますので、安全性にも配慮された構造です。

超小形カセット式付属装置

安全性・保守性

輸出先を選ばないマルチスタンダードブレーカ

ロック部

段差部

■電線挿入前

電線挿入口（丸穴）
工具挿入口（角穴）

板ばね

導体
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新エネルギー向け
新エネ分野の直流高電圧回路保護に最適な小形ブレーカです。

NEW ENERGY

直流高電圧回路用ブレーカ
小形・高性能な直流専用ブレーカです。
無極性のため、充放電で極性が切り替わる蓄電池などの用途でも
適用できます。

パワーコンディショナ(PCS)に
PV接続箱に

PV集電箱に

● G-TWINΛシリーズの外形（幅54mm）でDC600V, 10kA遮断
を実現しました。

● 補助・警報スイッチや外部操作ハンドルなど、G-TWINΛシリーズ
標準品の付属装置がそのまま適用可能です。

● 蓄電池システムの充放電回路など、＋（プラス）、−（マイナス）の
極性が切り替わる回路にも適用可能な無極性品です。

特 長

BW50SBG-C6

G-TWIN  シリーズ 定格電流

10〜63A
BW□SBG-C6

P3-76
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データセンター向け
データセンターのために開発された
分岐用ブレーカです。

DATA CENTER

ソケット式ブレーカ

漏電警報付ブレーカ

最小サイズの分岐回路用ソケット式
ブレーカです。
主回路・警報スイッチ共にソケット
構造で、停電工事期間の短縮を
実現しました。

漏電しても電源を落としたくない分岐回路の
漏電監視に最適な漏電警報付ブレーカを
G-TWIN Λシリーズのコンパクトサイズで
実現しました。

■ 2極品世界最小サイズ

交流分電盤に

バスダクト配電に

特 長

特 長

● 主回路・警報スイッチ共にソケット構造、配線部分と
ブレーカを容易に分離できるため、分岐回路増設時の
工期短縮を実現しました。

● 当社「TWINブレーカシリーズ」の中で最小サイズ*の
ソケット式ブレーカです。
*幅40mm×長さ170mm×高さ88mm（2極）

● AC230V/15kAの高遮断性能です。

● 同一遮断容量クラスの漏電警報付ブレーカで世界最小サイズ*を
　 実現しました。    *2017年9月現在

● 分岐回路保護用に最適な2極品を新規ラインアップしました。

● ソケット式も機種ラインアップ（2極品のみ）しました。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

従来品
BW50EAL-3P

G-TWIN Λ 
BW50SBL-2P

設置スペース

3P品−40%
2P品−60%

サーバ分電盤に

BW50SBG□P

BW50SBL

G-TWIN  シリーズ

定格電流 10〜50A
BW50SBG□P

P12-7

定格電流 10〜50A
BW50SBL

P3-46

G-TWIN  シリーズ
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BXシリーズ 
電子式配線用遮断器

過電流保護協調に最適な電子式ブレーカ。

負荷や上位・下位ブレーカとの過電流保護協調が
簡単に設定できる電子式ブレーカです。
計測・通信機能も搭載可能で、機械式ブレーカに
ない特長を生かした施設、装置に適用されて
います。

コンパクト・高性能

● 3サイズ／9フレームで、定格電流100Aから1600Aまでカバーしています。

● 国内外の規格に適合しています。

JISC8201-2-1 (Ann1, Ann2) EN60947-2 (CEマーキング)IEC60947-2

● BX100〜630はIcs（定格使用短絡遮断容量）がIcu（定格限界短絡遮断容量）と同一で高遮断性能です。

過電流保護協調や電力計測用途に最適。国内外の規格に準拠したマルチスタンダード品です。

様々なシーンで電子式ブレーカは活躍します

■細い電線が使用されるケースが多いため、電線
の過電流による焼損リスクが高くなります。

■屋外の電気配線は、電線を傷つけたり、水気の
多い場所での使用で地絡・感電のリスクが高く
なります。

■365日、24時間稼働のため事故回路以外を停
電させない選択遮断性能を持ったブレーカが適
しています。

■地絡保護は接地方式により最適な選定が必要
です。

■テナント入居者により電気使用量は変化します。
機械式ブレーカでは定格電流の変更ができま
せん。

■飲食店など水気の多い場所では地絡、感電の
リスクが高くなります。

■過電流プレアラームで電気使用量増による不意
の停電を防止します。

■感電保護は重要ですが、電流断は重大なリスク
を伴います。漏電プレアラームで絶縁劣化を
常時監視できます。

■負荷や高圧側の保護機器と過電流保護協調を
取る必要があります。

■工場のライン変更時に電気使用量は変化します。
機械式ブレーカでは定格電流の変更ができま
せん。

ブレーカに要求される仕様 定格電流可調整のELCB
短限時・瞬時可調整の電子式MCCB
地絡保護機能付き(TN接地方式）
漏電警報付（TT、IT接地方式)

定格電流可調整のMCCB／ELCB 定格電流可調整のMCCB／ELCB
プレアラーム(過電流・漏電)付

定格電流・長限時・短限時・瞬時可調整の電子式
MCCB／ELCB

適用ブレーカ

BX 電子式配線用遮断器 ー ■ ■ ■ ■　■
BX 電子式漏電警報付ブレーカ ー ■　■ ー ■　■ ■　■
EX 電子式漏電遮断器 ■　■ ー ■　■ ■　■ ■　■

工事現場 データセンター

BX250RAE BX630RAE BX800RAE

定格電流

18〜1600A
BX□AE
P3-67
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EXシリーズ 
電子式漏電遮断器

計測・通信機能をもった電子式ELCBが
ブレーカと同一サイズで新登場！

115Aから570Aまでの電子式ブレーカに漏電遮断器および
漏電警報付ブレーカのラインアップを追加しました。
ブレーカと同一サイズのため、置き換えも容易です。
感電・電気火災などのリスクから、人や設備を守ります。

省スペース 定格電流可調整
BXシリーズと同一寸法の 
TWIN化により盤の 
省スペース化に貢献。

2サイズ3フレームで、ワイドレンジの
定格電流可調整を実現。

AF 定格電流(A)

250 115 125 130 150 160 175 200 225 250
400 160 180 200 230 250 280 320 360 400
630 250 280 320 350 400 450 500 570

■ 定格電流可調整範囲

漏電遮断器 配線用遮断器

■細い電線が使用されるケースが多いため、電線
の過電流による焼損リスクが高くなります。

■屋外の電気配線は、電線を傷つけたり、水気の
多い場所での使用で地絡・感電のリスクが高く
なります。

■365日、24時間稼働のため事故回路以外を停
電させない選択遮断性能を持ったブレーカが適
しています。

■地絡保護は接地方式により最適な選定が必要
です。

■テナント入居者により電気使用量は変化します。
機械式ブレーカでは定格電流の変更ができま
せん。

■飲食店など水気の多い場所では地絡、感電の
リスクが高くなります。

■過電流プレアラームで電気使用量増による不意
の停電を防止します。

■感電保護は重要ですが、電流断は重大なリスク
を伴います。漏電プレアラームで絶縁劣化を
常時監視できます。

■負荷や高圧側の保護機器と過電流保護協調を
取る必要があります。

■工場のライン変更時に電気使用量は変化します。
機械式ブレーカでは定格電流の変更ができま
せん。

ブレーカに要求される仕様 定格電流可調整のELCB
短限時・瞬時可調整の電子式MCCB
地絡保護機能付き(TN接地方式）
漏電警報付（TT、IT接地方式)

定格電流可調整のMCCB／ELCB 定格電流可調整のMCCB／ELCB
プレアラーム(過電流・漏電)付

定格電流・長限時・短限時・瞬時可調整の電子式
MCCB／ELCB

適用ブレーカ

BX 電子式配線用遮断器 ー ■ ■ ■ ■　■
BX 電子式漏電警報付ブレーカ ー ■　■ ー ■　■ ■　■
EX 電子式漏電遮断器 ■　■ ー ■　■ ■　■ ■　■

ショッピングモール 病  院 工  場

EX250RAE EX630RAE

定格電流

115〜570A
EX□AE
P12-9
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TWIN Plugシリーズ 
母線プラグイン式ブレーカ

省工数と安全性をさらに高めました！

安全への配慮や取付作業性の向上を実現。
受配電盤の回路増設や仕様変更も容易な母線直結形のプラグインブレーカです。

● 挿入力を必要とする400〜630AFに差込確認インジケータを装備。
● 電源側端子カバーを標準装備。負荷側はG-TWINブレーカの端子カバー、相間バリアが使用できます。
● 盤前面から母線が見えない構造です。電源側、負荷側の区画分離ができ、安全性の高い配電盤構造とすることができます。

ブレーカが差し込まれていない部分はブランクカバーで区画分離できます。

● 適用回路例
3φ3W AC230V, AC440V

● 分岐ブレーカ極数
2P（125AFのみ）, 3P

● 定格電流
５A～630A

● 定格遮断容量
AC230V 5kA～100kA
AC440V 2.5kA～50kA

● 分岐ブレーカの種類
配線用遮断器・漏電遮断器
 （一般配線用、グローバル品、 
電動機保護権用）、
漏電警報付ブレーカ、
ノンオートスイッチ（負荷開閉器）

● 適用回路例
2φ2W, 3φ3W AC230, AC440V

● 分岐ブレーカ極数
2P, 3P

● 定格電流
3A～50A

● 定格遮断容量
AC230V 7.5kA～15kA

● 分岐ブレーカの種類
配線用遮断器・漏電遮断器 

 （一般配線用・グローバル品）

安全性

母線プラグイン式ブレーカラインアップ

豊富なラインアップ、分岐ブレーカ定格最大630A ブスバー取付ピッチ30mmの省スペース品

TWIN PlugΛシリーズ　30mmピッチタイプTWIN Plugシリーズ 70mmピッチタイプ

用途：配電盤・低圧分岐盤・制御盤 用途：制御盤（半導体製造装置・機装置等）

定格電流

3A〜630A
BW,EW
P3-103

30mmピッチ品70mmピッチ品
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TWIN Plug BW・EWシリーズ

省工数と安全性を両立。
「プラグイン」は受配電盤の新しいカタチです。

差し込み荷重の軽減により安全性向上！
より大きな差込み力を必要とする400～630AFの差込み荷重を
従来品から50%低減しました。 
※引抜力は従来と変わりません。

差し込み荷重を

低減50%ここが新しい！

ブスバーサポート

ねじ締め不要のブランクカバーだから
施工時間を短縮！（70mmピッチタイプ）

ブランクカバー取付けにドライバー不要のプッシュクリップ構造を採用
しました。 
取付け工数の削減と作業中のねじ脱落の心配がありません。

ブランクカバー

1枚ずつ分割
プッシュクリップ

ブスバーサポート：母線の70mmピッチ配置を簡便化する別売部品です。

400/630AF

125/250AF

50/100AF

グローバル品の特徴

・ 北米・東南アジア・EU圏の規格に対応して
います。

 

・ 標準の70mmピッチ品・30mmピッチ品と
取付互換性を有しています。

・ 電源側・負荷側の端子カバーを標準装備し
ています。

・ NFPA79, OSHA, ANSI, SEMI S22の
要求するOFFロック可能な施錠装置の取
付が可能です。 OFFロック装置の装着

30mmピッチ品

70mmピッチ品
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関連機種シリーズ紹介 
配線用遮断器・漏電遮断器

■ 詳細は個別カタログまたは www.fujielectric.co.jp/fcs/ をご覧ください。

Acti9シリーズ ★

コンパクトNSXシリーズ ★

Multi9シリーズ ★

コンパクトNSシリーズ ★

QOUシリーズ ★

PowerPactシリーズ ★

1極当たり横幅18mmのミニチュアサーキット
ブレーカ
IEC対応の輸出専用や太陽光発電用DC高電圧
ブレーカをラインアップ

輸出物件用途のブレーカ（100-630AF）
過電流保護のみから、計測機能付きタイプ
まで豊富な機種をラインアップ、Modbus通信
対応

1極当たり横幅18mmのミニチュアサーキット
ブレーカ
用途に応じた動作特性の選択が可能で規格に
応じた機種選択で輸出先物件に最適

輸出物件用途のブレーカ（800-1600AF）
豊富な遮断容量レンジ、保護特性を
ラインアップ、Modbus通信対応

UL489適用で125Aまで対応の最小クラス
ブレーカ、北米輸出の分電盤用に最適 

主要国際規格を1台でカバーする北米で
抜群の実績のマルチスタンダードブレーカ
高SCCR値を要求される制御盤用途に最適 

富士ブランドとシュナイダーブランドのフルラインアップで、国内外の過電流保護は全ておまかせください。

ミニチュアサーキットブレーカ （MCB）

配線用遮断器 （MCCB）

定格電流 0.5〜63A

定格電流 18〜630A

定格電流 0.5〜63A

定格電流 250〜1600A

定格電流 10〜100A

定格電流 15〜3000A
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カタログ番号 62D1-J-0032

カタログ番号 62D1-J-0033

カタログ番号 62D1-J-0032

カタログ番号 62D1-J-0033

カタログ番号 62D1-J-0032

カタログ番号 62D1-J-0035

★ この商品は  ブランド品です。



DWシリーズ

BM3シリーズ

Masterpactシリーズ ★

GVシリーズ ★

栓形ヒューズ、
スーパーラピッドヒューズ

CP30Fシリーズ

受配電回路の保護・計測に最適な高機能・
コンパクトなACB（800-6300AF）、
低圧幹線回路用ブレーカとして最適

MCCBとサーマルリレーの機能をコンパクト
に一体化したモータブレーカ、コンパクト
高遮断容量で国内外規格に準拠、北米の
SCCR要求にも対応

高機能・コンパクトなACB（800-6300AF）
世界最小クラスNT形（800-1600AF）や
直流用などラインアップが充実

MCCBとサーマルリレーの機能を
コンパクトに一体化したモータブレーカ、
IEC/UL規格対応で輸出用に最適

実績の低圧限流ヒューズ、配線用、半導体
保護用など幅広い機種をラインアップ

制御回路、電子機器保護用過電流遮断器、
国内外規格に標準品で準拠、幅広い輸出先に
対応

マニュアルモータスタータ・コンビネーションスタータ （MMS） サーキットプロテクタ （CP）

低圧気中遮断器 （ACB） 低圧限流ヒューズ

定格電流 160〜6300A

定格電流 0.1〜63A

定格電流 160〜6300A

定格電流 0.1〜220A

定格電流 1〜4000A

定格電流 0.1〜30A
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カタログ番号 62D1-J-0123

カタログ番号 62C1-J-0025

カタログ番号 CA070J

カタログ番号 62C2-J-0020

カタログ番号 62D1-J-0038

カタログ番号 62D1-J-0039

★ この商品は  ブランド品です。
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警告

●本資料は、弊社の電気機器、コンポーネンツ商品をご選定、ご購入いただく際の参考情報を提供することを目的としております。
●本資料掲載商品の取付、配線工事、操作および保守・点検を行う前には「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」などをよくお読みの上、
正しくご使用ください。ご使用方法が適切でない場合、死亡事故や重傷事故につながる可能性があります。

●本資料のご使用に当たって、ご不明な点やさらに詳細な内容が必要な場合は、お買上の販売店または弊社にご相談ください。

●本資料掲載商品のお取扱いに当たっては、次の事項を守ってください。

安全上のご注意

●取付け、取外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切って行ってください。また、通電中は端子などの充電部に触れないでください。
感電および短絡による火傷、死亡・重傷事故につながるおそれがあります。

●運搬方法に指定がある場合、指定以外の方法で運搬しないでください。また、開梱時に、損傷、変形のあるものは使用しないでくださ
い。火災、誤動作、故障の原因となります。

●運搬・開梱時に製品を落下、転倒など衝撃を与えないでください。製品の破損、故障の原因になります。
●取付け、電気工事、電気配線および保守・点検は専門知識を持つ有資格者が行ってください。
●取扱説明書および資料に記載の環境で使用（保管）してください。高温、多湿、結露、じんあい、腐食性ガス、有機溶剤、特殊な油、
過度の振動・衝撃など異常な環境に設置しないでください。火災、誤動作、感電、故障などのおそれがあります。

●取扱説明書および資料に記載の定格電圧および電流で使用してください。定格以外の使用は地絡、短絡、火災、爆発、故障、誤動作の
おそれがあります。

●製品は取扱説明書および資料に記載されている指示に従って取付けてください。取付けに不備があると、落下、誤動作、故障などによ
り、けがの原因になります。

●印加電圧・通電電流に適した電線サイズを選定し、取扱説明書で規定されたトルクで締め付けてください。配線に不備があると火災の
おそれがあります。

●ごみ、コンクリート粉、鉄粉、電線くずなど異物が機器内部に入らないよう施工してください。接触不良や釈放不良、火災および誤動
作などのおそれがあります。

●端子ねじおよび取付けねじは、締付けが確実に行われていることを定期的に確認してください。ゆるんだ状態での使用は、火災、誤動
作の原因となります。

●充電部保護カバーを装着することを推奨いたします。装着しないと感電する可能性が考えられます。
●配線は取扱説明書およびマニュアルに記載されている内容にしたがって確実に行ってください。
　配線を誤ると火災、事故、故障の原因となります。
●製品の修理はその場では絶対に行わないで、弊社へ修理依頼してください。
　火災、事故、故障の原因となります。
●清掃の際には、電源をOFFした後、ぬるま湯で湿らせたタオルなどを使用してください。
　シンナー類や他の有機溶剤を直接原液で使用しますと、機器表面を溶かしたり、変色させたりします。
●製品の改造、分解はしないでください。故障の原因となります。
●製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。
●資料に記載された製品は一般工業向けの汎用製品として設計・製造されております。
　人命にかかわるような機器あるいはシステムに使用する場合にはその他の安全機器・安全装置と併用してご使用ください。
●本資料に記載された製品を原子力制御用、航空宇宙用、医療用、交通機器用、乗用移動体用あるいはこれらのシステムなどの特殊用途
にご検討の際は、弊社の営業窓口までご照会ください。

●本資料に記載された製品が故障することにより、人命にかかわるような設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際し
ては必ず安全装置を設置してください。

●非常停止回路、インタロック回路はプログラマブルコントローラ・プログラマブル操作表示器の外部で構成してください。
　機器の故障により、機械の破損や事故のおそれがあります。

●本資料掲載商品の外観、仕様は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本資料掲載商品の希望小売価格は、消費税・工事費・使用済商品の引取り費・技術者派遣などのサービス費用などは含まれておらず、　次の
　場合には、別途費用を申し受けます。また表示希望小売価格は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
　　1）取付調整指導、および試運転立会。
　　2）保守点検・調整および修理。
　　3）技術指導、および技術教育。

注意
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